DEMANDA INCENDIO CJM—1-NAO ENTRA
NA DEMANDA GERAL — LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL

DEMANDA DO CJM—-6 LOJA 10
CARGA INSTALADA TOTAL | poc o | TOTAL F.D. DEMANDA
TIPO (n) (KVA) % (KVA)
o |-ILUMINAGEO 14.000 | 0,92 15,22 75 11,41
—TOMADAS 36.000 | 0,92 39,18 60 28,47
b |-AR CONDICIONADO 88.000 | 0,92 95,65 100 95,65
D=a + b 138.000] 0,92 | 150,00 86.6 130,53

CARGA INSTALADA TOTAL TOTAL cos @ TOTAL F.D. |DEMANDA|

TIPO (cv) (KW) (KVA) % (KVA)
QFB—-SPK 54,00 41,22 46,27
QFB—-INC-A 5,00 3,68 5,09

QFB-INC-B 5,00 3,68 TAB.CEB 5,09 100 96,26
QFB-INC-C 5,00 3,68 IABX6 1 5,09
QF-PRES-A 10,00 7,36 9,18
QF-PRES-B 7,50 5,52 7,44
QF-PRES-C 7,50 5,52 7,44
QF-EX-1 (4120,25¢cv) 10,25 7,38 8,61
QF-EX-2 (10x0,26cv) 2,60 1,80 2,10

TOTAL 106,76 79,84 96,26 96,26

CORRENTE =——_396.260VA = 195,004

1.732 x 380 x 0,75

CORRENTE NOMINAL =195,004

PROTEGAO DISJUNTOR TRIPOLAR DE 2504 R200A 36 KA ( NH 2004)

CABO COM ISOLAMENTO DUPLO DE 0,6/1,0KV SF#95+N#95+T#50 AFUMEX 90°C,

SINGELO
ELETRODUTO DE FG 9100mm (94”)

CORRENTE NOMINAL =198,324

PROTEGAO0 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3204 R2225A 36 KA ( NH 2004)

CABO COM ISOLAMENTO DUPLO DE 0,6/1,0KV 3F#120+N#120+T#70 AFUMEX
ELETRODUTO DE FG 9100mm (94")

DEMANDA DO CONDOMINIO -

D2 DEMANDA DO CONDOMINIO-A
INSTALADO NA SALA DE QUADROS NO 1° SUBSOLO

—ILUMINAGAO =14.365W
-100%%% DE 10,00 KW = 10,00 KW
-66% DE 4,36 KW = 2,40 KW

12,40 KW/0.92 = 18,47 KVA

—TOMADAS 40% DE 10,70 KW = 4,28 KW/0,92 = 4,66 KVA

—MOTORES

—4 MOTORES DE 20,0 CV = 62,28 KVA

-1 MOTOR DE 10,0 CV = 9,13 KVA
90,0 CV = 71,41 KVA

-D2= 13,47 + 4,65 + 71,41 = 89,58 KVA

—CORRENTE = 136,038 A

CIM-2

—PROTECAO DISJUNTOR TRIFASICO DE 160A 70KA ( NH 1604 )
—CABO 4#70+T#36wvm’ ISOLAMENTO DUPLO 0,6/1,0KV AFUMEX

90°C, SINGELO.

—ELETRODUTO DE FG 9100 (94”’) APARENTE

DEMANDA DO CONDOMINIO -

CIM-3

D2 DEMANDA DO CONDOMINIO B/C
INSTALADO NA SALA DE QUADROS NO 1° SUBSOLO

—ILUMINACAO =68.465W
—-100% DE 10,00 KW
-35% DE 58,46 KW

10,00 KW
26,30 KW

36,30 KW/0.92 = 39,45 KVA
—~TOMADAS 40% DE 41,00 KW = 16,40 KW/0,92 =17,82 KVA

—1 SAUNA 100%%% DE 12,00 KW = 12,00 KW/1,0
—MOTORES
—1 MOTOR DE 1,6 CV = 1,32 KVA
—1 MOTOR DE 3,0 CV = 3,01 KVA
—1 MOTOR DE 6,0 CV = 6,09 KVA
—6 MOTORES DE 20,0 CV = 93,42 KVA
-2 MOTORES DE 25,0 CV = 42,38 KVA
179,56 CV = 145,22 KVA
—FS = 75% DE 145,22 = 108,91 KVA

-D2= 389,45 + 17,82 +12,00 + 107891 = 178,18 KVA

—CORRENTE = 270,72 A

= 12,00KVA

—PROTECAO DISJUNTOR TRIFASICO DE 320-R.315A 70KA (NH
3164) —CABO 44186+ T#96mm’ ISOLAMENTO DUFPLO 0,6/1,0KV

AFUMEX 90°C, SINGELO.

—ELETRODUTO DE FG 9100 (94”’) APARENTE

DEMANDA DO CJM—4 LOJA 21
CARGA INSTALADA TOTAL cos ¢ TOTAL F.D. DEMANDA
TIPO () (KV4) % (KVA)
a | -ILUMINAGAO 21.000 | 0,92 22,82 75 17,11
—TOMADAS 36.000 | 0,92 41,30 60 24,78
b |—-AR CONDICIONADO 160.000 | 0,92 178,91 80 139,13
—~MOTORES
& =x 20,0 CV 73.600 TAB. 77,86
5§ x 50CV 18.400 CEB 25,45 70 113,86
c 10 = 2,0 CV 14.700 05 16.70
10 = 3,0 CV 21.800 30,10
1 =z 150 CV 11.040 12,56
D=a+ b+ ec 356.540 0,89 400,69 73,5 294,88

CORRENTE NOMINAL =448,034

PROTEGAO DISJUNTOR TRIPOLAR DE 6304 R500A 36 KA ( NH 5004)
CABO COM ISOLAMENTO DUPLO DE 0,6/1,0KV 2(3F#150+N#150)+1T#150

AFUMEX 90°C
2 ELETRODUTOS DE FG ¢100mm (24")

DEMANDA DO CJM-5 LOJA 09
CARGA INSTALADA TOTAL | o o TOTAL F.D. DEMANDA
TIPO () (KVA) % (kv4)
o |-ILUMINAGEO 14.000 | 0,92 15,22 75 11,41
—TOMADAS 36.000 | 0,92 39,18 60 28,47
b |-4R CONDICIONADO 88.000 | 0,92 95,65 100 95,65
= a + b 188.000] 0,92 | 150,00 86.6 130,53

CORRENTE NOMINAL =198,324

PROTEGAO DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3204 R2225A 36 KA ( NH 2004)
CABO COM ISOLAMENTO DUPLO DE 0,6/1,0KV 8F#120+N#120+T#70 AFUMEX

ELETRODUTO DE FG ¢100mm (94”)

DEMANDA DO QM-Afe QM-A2 (X2) SALAS BL.A

—QM-A1 COM 32 MEDIDORES, SENDO 28 MONOFASICOS E 4 BIFASICOS,
INSTALADO NO 4" PAVIMENTO, ATENDE 3 E 4" PAVIMENTO
—QM-A2 COM 32 MEDIDORES, SENDO 28 MONOFASICOS E 4 BIFASICOS,
INSTALADO NO 6" PAVIMENTO, ATENDE 5° E 6" PAVIMENTO

DIMENSIONAMENTO UTILIZANDO 0 METODO DE
ACORDO COM A RTD 27 DO CODI.

CALCULO DA DEMANDA PARCIAL QM-Bf{

e QM-C1 ( X 2 ) —BL0OCOS B e C

—CoM 33 MEDIDORES, SENDO 30 MONOFASICOS E 3
BIFASICOS. INSTALADO NO 4* PAVIMENTO ATENDE 8",
£ F 5 PAV
D= (2,0f.3)

— QUADRO DE MEDIGAO ATENDE 33 APTOS C/1 AC

— AREA MEDIA DO APARTAMENTO = 31,00m2

— APARTAMENTO= 81,00m2 = 1,0 KVA/APT

— FD 33 APARTAMENTOS = 25,29/APT

— 1,00 KVA/APT X 26,24/APT = 26,29 KVA

- 2.0 z 25,20 = 50,58 KVA

— 39 AR COND. = 71,85KW = 70%/1=50,29 KVA
D1 = 50,58 + 50,29 KVA
D1 = 100,87 KVA

— CORRENTE In=158,264

— PROTEGAO: CHAVE SECC. DE 2004 COM FUZ. NH 1604

— CABO 44#70+T#35mm2 ISOLAMENTO DUPLO 0,6/1,0KV,
90°C SINGELO AFUMEX

— ELETRODUTO GALVANIZADO 975 (93") APARENTE

— ALIMENTACA0 DERIVA DO BARRAMENTO BLINDADO
(BUS-WAY)

DIMENSIONAMENTO UTILIZANDO 0 METODO DE
ACORDO COM A RTD 27 DO CODI.

CALCULO DA DEMANDA PARCIAL QM-B4

e QM-C4 ( X 2 ) —BLOCOS B e C

—COM 39 MEDIDORES, SENDO 35 MONOFASICOS E 4
BIFASICOS. INSTALADO NO 13 PAVIMENTO ATENDE 12°,
13° E 14* PAV
D1= (2,0f.a)

— QUADRO DE MEDIGA0 ATENDE 39 APTOS C/1 AC

— AREA MEDIA DO APARTAMENTO = 31,00m2

— APARTAMENTO= 81,00m2 = 1,0 KVA/APT

— FD 39 APARTAMENTOS = 28,92/APT

- 1,00 KVA/APT X 28,92/APT = 28,92 KVA

- 2.0 x 28,92 = 67,84 KVA

— 46 AR COND. = 87,40KW z 70%/1=61,18 KVA
D1 = 57,84 + 61,18 KVA
DI = 119,02 KVA

— CORRENTE In=180,834

— PROTEGAO: CHAVE SECC. DE 250A COM FUZ. NH 2004

— CABO 4#96+T#60mm2 ISOLAMENTO DUPLO 0,6/1,0KV,
90°C SINGELO AFUMEX

— ELETRODUTO GALVANIZADO 9100 (¢4) APARENTE

— ALIMENTAGAO DERIVA DO BARRAMENTO BLINDADO
(BUS-WAY)

DIMENSIONAMENTO UTILIZANDO 0 METODO DE
ACORDO COM A RTD 27 DO CODI.

CALCULO DA DEMANDA PARCIAL QM-B2

QM—-B3, QM—-C2 ¢ QU-C3 ( X 4 )

—BLOCOS B e C

—COM 39 MEDIDORES, SENDO 36 MONOFASICOS E 3
BIFASICOS. QM—B2 ¢ QM—C2 INSTALADOS NO 7
PAVIMENTO ATENDE 6°, 7* E 8" PAV

QM-B3 e QM—-C3 INSTALADOS NO 10* PAVIMENTO
ATENDE 9, 10" E 11° PAV

D1= (2,0f.a)
— QUADRO DE MEDIGAO ATENDE 39 APTOS C/1 AC
— AREA MEDIA DO APARTAMENTO = 81,00m2
— APARTAMENTO= 31,00m2 = 1,0 KVA/APT
— FD 39 APARTAMENTOS = 28,92/APT
— 1,00 KVA/APT X 28,92/APT = 28,92 KVA
- 2.0 x 28,92 = 57,84 KVA
— 45 AR COND. = 81,90KW x 70%/1=67,88 KVA
Dl = 57,84 + 57,83 KVA
D1 = 115,17 KVA
— CORRENTE In=174,984
— PROTE(Z0: CHAVE SECC. DE 2504 COM FUZ. NH 2004
— CABO 4#95+T#50mm2 ISOLAMENTO DUPLO 0,6/1,0KV,
90°C SINGELO AFUMEX
— ELETRODUTO GALVANIZADO 9100 (94") APARENTE

DIMENSIONAMENTO UTILIZANDO 0 METODO DE
ACORDO COM A RTD 27 DO CODI.

CALCULO DA DEMANDA PARCIAL QM-B5

e QM-C5 ( X 2 ) —BLOCOS B e C

—COM 16 MEDIDORES, SENDO 11 MONOFASICOS E §
BIFASICOS. INSTALADO NO 15 PAVIMENTO ATENDE 15,
E 16" PAV
D1= (2,0f.3)

— QUADRO DE MEDIGAO ATENDE 16 APTOS C/1 AC

— AREA MEDIA DO APARTAMENTO = 51,00m2

— APARTAMENTO= 51,00m2 = 1,18 KVA/APT

— FD 16 APARTAMENTOS = 14,32/APT

~ 1,18 KVA/APT X 14,32/APT = 16,89 KVA

— 2.0 2 16,89 = 83,78 KVA

— 23 AR COND. = 38,75KW x 78,5%/1=28,49 KVA
D1 = 33,78 + 28,49 KVA
D1 = 62,27 KVA

— CORRENTE In=94,614

— PROTEGA0: CHAVE SECC. DE 1604 COM FUZ. NH 1254

— CABO 4#50+T#25mm2 ISOLAMENTO DUPLO 0,6/1,0KV,
90°C SINGELO AFUMEX

— ELETRODUTO GALVANIZADO 975 (@3") APARENTE

— ALIMENTAGA0 DERIVA DO BARRAMENTO BLINDADO
(BUS-FAY)

CARGA INSTALADA
APARTAMENTOS CARGA WATTS
~ILUMINAGA0 E TOMADAS 1.206,330
~CHUVEIROS (370) 1.685.000
-AR CONDICIONADO (404) 746,760
~TOTAL APTOS 3.616,080
CONDOMINIOS CARGA WATTS
~ILUMINAGA0 E TOMADAS 146.530
~MOTORES (267,00 CV) 198.350
~TOTAL COND. 344,880
SALAS COMERCIAIS CARGA WATTS
~ILUMINAGA0 E TOMADAS 282.940
-AR CONDICIONADO (202) 406.000
—TOTAL SALAS 688.940
LOJAS CARGA WATTS
~ILUMINAGAO E TOMADAS 403.145
~CHUVEIROS (4) 18.000
-AR CONDICIONADO (24) 458.000
~MOTORES ( 88,00 CV ) 139.000
~TOTAL LOJAS 1.018.145
CARGA TOTAL INSTALADA 5.668.045 WATTS

CALCULO PARA BUS WAY DA PRUMADA DO
BLOCO A — SALAS COMERCIAIS

PRUMADA ATENDENDO QM-A1, QM—-A2 E QM-A8, TOTALIZANDO 94 SALAS CARGA
INSTALADA DE 704,44 KW.

DIMENSIONAMENTO DO BARRAMENTO = In = Pinst . Fd . 1000/43 .V .Cos®p
In= 704,44 x 55% x 1000 / 1.732 x 380 x 0,92 = 639,864

BARRAMENTO BLINDADO TRIFASICO + NEUTRO + TERRA TIPO MBBA-80 DE
800A DA BEGHIM OU EQUIVALENTE.

CALCULO PARA BUS WAY DA PRUMADA DOS
BLOCOS B = C — APARTAMENTOS ( X 2 )

PRUMADA ATENDENDO QM-B1, B2, B3 e B4 TOTALIZANDO 166 APARTAMENTO
CARGA INSTALADA DE 1.826.68 KW.

DIMENSIONAMENTO DO BARRAMENTO = In = Pinst . Fd . 1000/43 .V .Cos®p
In= 1,809,00 x 22% x 1000 / 1.732 x 380 x 0,92 = 657,264
BARRAMENTO BLINDADO TRIFASICO + NEUTRO + TERRA TIPO MBBA-80 DE
800A DA BEGHIM OU EQUIVALENTE.

— ALIMENTACAO DERIVA DO BARRAMENTO BLINDADO
(BUS—WAY)

CARCA INSTALADA TOTAL | ..o TOTAL F.D. DEMANDA
TIPO (v) (KVA) % (KV4)
—ILUMINAGAO
o | B TOMADAS 91.120 | 0,92 99,04 70 69,33
b | —AR CONDICIONADO
—08 x 4.000w 82.000| 1,0 32.00 76 24.00
-56 x 1.900w 106.400 1,0 106.40 65 69,16
DT=a + b 229.620 | 0,96 237,44 71,6 162,49
— CORRENTE In=246,884
— PROTECAO: CHAVE SECC. DE 4004 COM FUZ. NH 2504
— CABO 44150+ T#95mm2 ISOLAMENTO DUPLO 0,6/1,0KV,
90°C SINGELO AFUMEX
— ELETRODUTO GALVANIZADO 9100 (94'') APARENTE
— ALIMENTAGAO DERIVA DO BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY)
DEMANDA DO QM—-A3 (X1) SALAS BL.A
—QM—-A1 COM 30 MEDIDORES, SENDO 24 MONOFASICOS E 6 BIFASICOS,
INSTALADO NO 8 PAVIMENTO, ATENDE 7', 8 E 9* PAVIMENTO
CARGA INSTALADA TOTAL | 0o o TOTAL F.D. DEMANDA
TIPO (W) (KVA) % (KVA)
—ILUMINAGAO
o | B TOMADLS 104.800 | 0,92 113,91 70 79,74
b | —AR CONDICIONADO
-74 x 1.900w 140.600 1,0 140,60 85 91,39
DT=a + b 245.400 | 0,96 254,51 67,3 171,13
— CORRENTE In=260,04
— PROTECAO: CHAVE SECC. DE 4004 COM FUZ. NH 3164
— CABO 44185+ T#95mm2 ISOLAMENTO DUPLO 0,6/1,0KV,
90°C SINGELO AFUMEX
— ELETRODUTO GALVANIZADO 9100 (94") APARENTE
— ALIMENTAGAO DERIVA DO BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY)
CALCULO DA DEMANDA PARCIAL QM-01
COM 12 MEDIDORES, SENDO 09 BIFASICOS E 3 TRIFASICOS.
INSTALADO NA SALA DE QUADROS NO 1* SUBSOLO
CARGA INSTALADA TOTAL | ..oy TOTAL F.D. DEMANDA
TIPO (W) (KVA) % (KVA)
o |/LUMINAGAO E TOM.
—LOJAS 88.900 | 0,92 96,63 60 57,39
—GARAGENS 1* E 2* SS| 28.162 | 0,92 25,17 50 12,58
—SALA DE REUNIAO 7.880 | 0,92 8,02 70 6,61
b |-AR CONDICIONADO (9)| 60.000 | 1,00 60,00 75 48,00
—CHUVEIROS (4) 18.000 | 1,00 18,00 50 9,00
D=a+ b 196,542 | 0,94 207,84 63,4 132,68

CORRENTE NOMINAL =201,44A

PROTEGCA0 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 320A R225A 36 KA

CABO COM ISOLAMENTO DUPLO DE 0,6/1,0KV 3F#120+N#120+T#70 AFUMEX 90°C
ELETRODUTO DE FG @100mm (94")

CALCULO DA DEMANDA PARCIAL QM-02
COM 10 MEDIDORES BIFASICOS
INSTALADO NA SALA DE QUADROS NO 1* SUBSOLO

CARGA INSTALADA TOTAL | oo, | TOTAL F.D. DEMANDA
TIPO (w) (KVA) % (KVA)
o |[LUMINAGAO E TOM.
~LOJAS 112.000 | 0,92 121,73 60 73,04
—COND.LOJAS (QTL-CLJ) 12.708 | 0,92 13,80 100 13,80
b |-4AR conprcronapo(10)| 62.00 | 1,00 62,00 75 46,50
D=a + b 186.703 | 0,944 197,53 67,7 133,34

CORRENTE NOMINAL =202,604

PROTEGAO DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3204 R2254 36 KA

CABO COM ISOLAMENTO DUFLO DE 0,6/1,0KV 3F#120+N#120+T#70 AFUMEX 90°C
ELETRODUTO DE FG ©100mum (94")

CALCULO DA DEMANDA TOTAL
DT = D1 + D2 + D3 + D4

—AREA MEDIA DOS APARTAMENTOS = 38,00

—=D1= (2,0f.a)

— 1,00 KVA/APT X 90,00/APT = 90,00 KVA
— 2.5 x 90,00 = 180,00 KvA

D1 = 180,00 + 363,75 KVA
D1 =543,75 KVA

—ILUMINAGAO =82,830 W
—100% DE 10,00 KW
—35% DE 72,83 KW

25,49 KW

—AR CONDICIONADO (202) =417,400W / 1,0
—D8 = 166,00 + 260,44
-D3 = 406,44 KVA

D4—DEMANDA DAS LOJAS

—ILUMINAGAO E TOMADAS 408.143W/0,92

—1 MOTOR DE
190,0 CV
—FS = 50% DE 162,66 = 81,33 KVA

—CORRENTE In = 2.556,41 A

DA ABB OU EQUIVALENTE

DIMENSIONAMENTO UTILIZANDO O METODO DE ACORDO
COM A RTD 27 DO CODI. ( PARA APARTAMENTOS E CONDOMINIO)

D1= DEMANDA DOS APARTAMENTOS DOS BLOCOS B e C
—NUMERO TOTAL DE APARTAMENTOS : BLOCO B=166, BLOCO C = 166 = 332 APTOS

—APARTAMENTO DE 33,00m’ = 1,00kVA/Apt;
—FATOR DE DIVERSIDADE PARA 332 APTOS.= 90,00 APT.

— 896 AR COND. = 725,55 KW x 50,01%/1=8683,75 KVA

D2—-DEMANDA DO CONDOMINIO BLOCOS A,B,C

35,49 KW/0.92 = 38,57 KVA
—~TOMADAS 20% DE 51,70 KW = 10,34 KW/0,92 = 11,24 KVA
—1 SAUNA 100%%% DE 12,00 KW = 12,00 KW/1,0 = 12,00KVA

—MOTORES
—1 MOTOR DE 1,6 CV = 1,32 KVA
—1 MOTOR DE 38,0 CV = 8,01 KVA
—1 MOTOR DE 5.0 ¢V = 5,09 KvA
—1 MOTOR DE 10,0 CV = 9,13 KVA
—10 MOTORES DE 20.0 CY =_ 165,70 KVA
—_2 MOTORES DE 26,0 CV = 42,38 KVA
269,50 ¢cv = 216,63 KVA
—FS = 60% DE 216,63 = 130,00 KVA

-D2= 38,57 + 11,24 +12,00 + 130,00 = 191,81 KVA

D3—DEMANDA DAS SALAS BLOCO A

—ILUMINACAO E TOMADAS =287.040W / 0,92 =312,00 KVA FD 50% = 156,00 KVA

—AR CONDICIONADO (24) = 458.000W/1,0 = 458,00KVA FD 60% = 274,80 KVA
—CHUVEIROS (4) = 18.000W / 1,0 = 18,00KVA FD §0% = 9,00 KVA

—MOTORES

—10 MOTORES DE 2,0 CcV = 14.700W TAB. CEB = 16,70 KVA
—10 MOTORES DE 3,0 CV = 21.800W TAB. CEB = 30,10 KVA
-5 MOTORES DE. 5,0 CV = 18.400W TAB. CEB = 25,45 KVA
-5 MOTORES DE 20,0 CV = 73,600 TAB. CEB = 77,85 KVA

15,0 CV = 11,040W TAB. CEB = 12,56 KVA
= 189.540W TAB.CEB =162,66 KVA

-D4= 174,90 + 274,80 + 9,00 + 81,83 = 540,53 KVA

DT = D1 + D2 + D3 + D4
DT = 548,75 + 191,81 + 406,44 + 540,53
DT = 1.682,683 KVA

—PROTEGAO: DISJUNTOR TRIFASICO TIPO ISOMAX 3.200A REGULAGEM 2.600A
380V 60-60 HZ 85 KA, COM BOBINA PARA COMANDO A DISTANCIA

BLOCOS A, B e C

m’

= 417,40 KVA FD 60% = 260,44 KVA

= 438,20KVA FD 39,9% = 174,90 KVA
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