LEGEFEFNDAS NOTAS GERAIS

SIMBOLO DISCRIMINACAO 1 — AS INSTALAGOES SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT —NBR—5410,/2004
\ |_| P E ATUALIZACOES E NTD 6.05 DA CEB — CIA ENERGETICA DE BRASILIA
— LUMINARIA NA PAREDE TIPO ARANDELA DE SOBREPOR COM LAMPADA INCANDESCENTE DE
DA LUMISEMSE OU EQUIVALENTE, INSTALADA NAS ESCADAS PARA ELETRODUTO DE PVC, E DIAMETRO INTERNO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, VIDE TABELA.
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T— 55 LUMINARIA TIPO BOCAL/SOQUETE PLAFON MT—2593 DECORLUX OU EQUIVALENTE INSTALADA 3 — TUBOS NAO COTADOS TEM DIAMETRO MINIMO DE ¢25 (83/4” PARA PVC E 920(83/4") PA
\ %U'IEIJSIA_SOMACICO REVESTIDO PELO LADO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA TRACO 1;3 LISO @ NO TETO, LAMPADA HALOGENA CLASSIC—A DE 42W. OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE RA ELETRODUTO GALVANIZADO. (83/4" ) (83/47)
CONCRETO ARMADO TRACO 1:2:4 COM FERRO ¢ 6,0mm CA—60, CRUZADOS A CADA 12 cm COLOCADOS EM
%‘ég@@%’s‘fﬂﬁ_gs TRACMEIROS FERROS EM TORNO DA ABERTURA, SERAQ ESPACADOS DE 5 cm — LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR NO TETO TIPO 4100 DA ITAIM OU EQUIVALENTE COM 4 — OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAGAO E TOMADAS SERAO FLEXIVEIS,
2) PARA CAIXAS CONSTRUIDAS EM LOCAIS QUE PERMITEM O TRANSITO DE VEICULOS DE CARGA PESADA 2 LAMPADAS DE 32W E REATOR ELETRONICO MONTADA EM PERFILADO ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME NBR—NM 247—3 DA ABNT CLASSE DE ISOLAMENTO
USAR O TAMPAO T 100 (80 x 80 cm). 450/750V—70°C, FABRICADOS CONFORME NBR—13248 DA  ABNT. COM BAIXA EMISSAO DE
b) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO O TERRENO DEVERA SER BEM APILOADO E COMPACTADO @ PONTO PARA LUMINARIA EMBUTIDA NO TETO DOS APARTAMENTOS E C|RCULAQOES PARA ATE GASES TOXICOS E CORROSIVOS. QUANDO NAO INDICADOS, TERAO SECAO DE 2,5mm2 E SERAO
S EEPIS SEETREETS ST N ) SRS R SO o 00 2 LAUPAORS 7L 2o OFERENGADOS, POR PADRAQ DE CORES, CONFORME TAGEL) AOAC:
' LUMINARIA BLINDADA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO INSTALADA NA PAREDE A 210cm E’E%RQB_P?&AT:‘F}E&SE B: BRANCA, FASE C: VERMELHA, NEUTRO: AZUL CLARA, TERRA: VERDE,
AREA ESPECIAL A ﬁ ST 5 R DO PISO,COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DULUX 23W—E27 : :
8 N3—16¢ 6.0 COR VARIAVEL
o LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO E CORPO DE AGO 5 — TODOS OS CIRCUITOS TERMINAIS DE DISTRIBUIGAO TERAO CONDUTOR DE  PROTECAO
— N2-12¢ 6.0 COR 159 ® TRATADO E PINTADO NA COR PRETA, VISOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE REF. (TERRA), DE SECAO IGUAL A SEGAO DOS CONDUTORES ATIVOS (FASES), MESMO QUE NAO SEJA
N1—108 6.0 COR 176 QUARAGA ITAIM OU EQUIVALENTE COM LAMPADA HIT-VAPOR METALICO 70w INDICADO EM DESENHO. ESSA REGRA E VALIDA PARA TODAS AS APLICAGOES PREVISTAS EM
LUMINARIA AUTONOMA DE SOBREPOR COM BASE EM POLIPROPILENO ADITIVADO NA COR CINZA PROJETO.
AREA ESPECIAL B N e leal g COMPISIMENTO | COMPRIMENTO E DIFUSOR PRISMATICO EM POLICARBONATO AUTO EXTINGUIVEL. E EQUIPADA COM E LAMPADA
@ FLUORESCENTE COMPACTA DE 11w / SE E REATOR / INVERSOR ELETRONICO EM CORRENTE 6 — ELETRODUTO EMBUTIDO EM PISO E SOBRE FORRO SERA, QUANDO NAO EXPRESSO
1 |6,0]860] 10 179 18 CONTINUA 24V. TIPO BLF—11/2T DA AUREON OU EQUIVALENTE.—INSTALADA NA PAREDE DIVERSAMENTE, DE PVC—RIGIDO, ROSQUEAVEL, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, FABRICADO CONFORME
§ 2 6,0 | 6,0 12 159 19 NBR—-6150 DA ABNT.
- LUMINARIA AUTONOMA DE SOBREPOR COM BASE EM POLIPROPILENO ADITIVADO NA COR CINZA
3 160]60] 16 VARIAVEL VARIAVEL ) E DIFUSOR PRISMATICO EM POLICARBONATO AUTO EXTINGUIVEL. € EQUIPADA COM E LAMPADA 7 — ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU PAREDE SERA EM ACO GALVANIZADO
FLUORESCENTE COMPACTA DE 11w / SE E REATOR / INVERSOR ELETRONICO EM CORRENTE ELETROLITICAMENTE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13057 DA ABNT.
Q N O 1 O OBS.: AS PONTAS DOS FERROS FICARAO A 2,5cm DA FACE EXTERNA DA CAIXA CONTINUA 24V. TIPO BLF—11/2T DA AUREON OU EQUIVALENTE.—INSTALADA NO TETO EM
PERFILADO NAS GARAGENS 8 — O SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO TOMADAS DAS GARAGENS SERA EXECUTADO COM
PERFILADOS LISOS GALVANIZADOS ELETROLITICAMENTE, COM SEGAO MINIMA DE 38x38mm, COM
LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO PISO, PARA UMA LAMPADA REFLETORA HALOGENA YBYPE d :
- 1XQPAR20 50w CORPO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA B'IA‘AMMPEAT'RS' hﬁm‘ANOD%E'Ngc')CADAs(bgMAr"PROJETO' E COM ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO COM
@® EPOXI—PG NA COR PRETAOU BRANCA. ITAIM OU EQUIVALENTE mm (83/47).
EQNO —  —i 9 — EM TRECHOS CONTENDO CAIXAS DE PASSAGEM OU DERIVAGAO, DEVERA SER GARANTIDA A
08/10 ARMACAO DAS FERRAGENS PARA CAIXAS TIPO CB2 CONTINUIDADE DO ATERRAMENTO ELETRICO DA TUBULAGAO, ATRAVES DO EMPREGO DE JUMPER
LUMINARIA CILINDRICA TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO PINTADO COR BRANCA DE CONTINUIDADE ELETRICA.
5700 % DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE IP—65 REF.”DORIA” ITAIM OU
: | 184 | EQUIVALENTE, COM 1 LAMPADA QPAR30 75W 10 — PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS DA NBR-5410/2004 0S CONDUTOS DOS CIRCUITOS DE
| 650 | 1,12 12 .12 .12 212 .13 .12, 13,12 212 .12 .12 , 12, 1 | EMERGENCIA SERAO SEPARADOS DOS CONDUTOS DOS CIRCUITOS NORMAIS, E QUANDO CORRER EM
' ' N g PROJETOR ORIENTAVEL A PROVA DE TEMPO TIPO ESPETO REF: TURQUESA ITAIM OU ELETROCALHA PODERAO SER JUNTOS MAS COM IDENTIFICAGAO A CADA 2,00M.
L 2|z 2 = EQUIVALENTE, COM LAMPADA HALOGENA PAR30 75w FIXADO NO PISO DAS JARDINEIRAS
I NN L 11 — PARA ATENDIMENTO DA CLASSIFICAGAO DAS INFLUENCIAS EXTERNAS DA NBR—5410,/2004,
2 - T —~— CODIGO BD4, NAO HAVERA FIAGAO EXPOSTA E OS CONDUTOS APARENTES, SOB O PISO E SOBRE O
8 s 1 N2 ® SENSOR DE PRESENGA INSTALADO NO TETO FORRO SERAO INCOMBUSTIVEIS (AGO GALVANIZADO).0S RABICHOS DE LIGAGAO SOBRE O FORRO
L -® N o Rl N2 e ™\ DEVERAO SER FEITOS POR CABOS LIVRES DE HALOGENIOS (AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE).
S S 3 T ——r <— [ﬂ) LUMINARIA NA PAREDE TIPO ARANDELA DE SOBREPOR COM LAMPADA INCANDESCENTE DE
3 S} L S I . t N2 1 1 BOW INSTALADA A 210 CM DO PISO 12 — AS TOMADAS DE USO GERAL (T.U.G) SERAO DO TIPO 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO,
o o e el o~ dI=T"F4 CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136 E SERAO FORNECIDAS NA COR CONSIDERADA COMO DA
S S 4 et = e ST L > NEAN L LUMINARIA D5 EMBUTIR (REFLETOR ANODIZADO ALTO BRILHO TIPO BACO ITAM OU EQUIVALENTE|  BRopRIA LINHA DE FORNECIMENTO DO FABRICANTE. NO CASO DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO
Z 2 & }H) o N2 / s AN EXCLUSIVO, COM POTENCIA MAXIMA DE 4400VA, A TOMADA PADRAO BRASILEIRO SERA DE 20A.
o ~= y - | \ LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO COM ALOJAMENTO PARA MONTAGEM
) ~ / . ) PARA EQUIPAMENTO ELETRICO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO E _
& Q N3 / /1y < N \ N3 SELADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, ENCAIXE PARA SUPORTE 1E:,S)PECIAI:'ISCkggII-:'\lSAEIADSETéAULLCIEZgOI'Z\)Aéngg J,I_:LTUOM'géﬁﬁgEﬁglgMERGENC'A (IE) OBEDECERAO AS
s 2 " / \\ % CENTRAL PARA FIXACAO DE 2 PETALASDE #63mm.SOQUETE E—40, MODELO TPD—988/2 ‘
a T N3 K N3 TROPICO OU EQUIVALENTE, COM LAMPADA VAPOR METALICO DE 70 WATTS. MONTADA EM
ulo —® S gl 3 o I ( ) 1 POSTE TELECONICO RETO, GALVANIZADO PINTADO COM ~APLICACAO DE PRIMER EPOXI NO 14 — CONSULTE OS DIAGRAMAS UNIFILARES.
3o 3 R S 1 N3 Ll | N3 PADRAO RAL 7031 OU MUNSEL N6.5, TIPO FLANGEADO, COM ALTURA LIVRE DE 2,50 METROS, ., .,
\ =|2 . - ,,, \ / REFERENCIA LP—588—-B DA TROPICO OU EQUIVALENTE. 15 — OS ELETRODUTOS DENTRO DOS "SHAFTS” SERAO METALICOS ZINCADOS.
AREA ESPECIAL M AREA ESPECIAL N AREA ESPECIAL O AREA ESPECIAL P AREA ESPECIAL Q AREA ESPECIAL R e 1 N3 \ , , N3
Q é o \ \ \ N /’ /' / > POSTE RETO GALVANIZADO, PINTADO, FLANGEADO LP-531-B—60/30TROPICO OU EQUIVALENTE 16 — IDENTIFICAR TODOS OS CABOS DENTRO DE ELETROCALHA OU BANDEJA, DE 3 EM 3 METROS
g |5 JQ S | A — > J NE COM 3 PROJETORES TIPO TPE—336/5 DA TRGPICO OU EQUIVALENTE COM LAMPADA DE SGDIO .
®|z ~ N N / DE 150W MONTADOS EM CRUZETA PARA TRES PROJETORES TIPO TC—713 TROPICO OU EQUIVA 17 — TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS NBR IEC 60898 E/OU NBR IEC
- T N2 N > LENTE 60947-2 DA ABNT.
o~ ~ // / /
< 60 z N2 \ . = _ 4} TOMADA MONOFASICA 2P+T —~ 10A, CONFORME NBR 14136 NA PAREDE 18 — A APROVACAO DA VISTORIA PELA CEB, REFERENTE A OBRA DESTE PROJETO, FICA
A2 S S N2 ~ _ EM CAIXA 4”x2” A 0,30M DO PISO CONDICIONADA A APRESENTACAO DA ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE
CALGADA é‘ / ( n —1 ™ N2 N pe % TOMADA DUPLA MONOFASICA 2P+T — 10A, CONFORME NBR 14136 NA EXECUCAO NO CREA-DF.
st T - iy 1l PAREDE EM CAIXA 4 x4 A 0.30M DO PISO 19 — DURANTE A EXECUCAO DA OBRA, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE A INSTALACOES PROVISORIAS,
/‘ \_POSTE 5 DERVAGRO - Z § B B TOMADA MONOFASICA 2P+T — 10A, CONFORME NBR 14136 NA PAREDE DEVERAO SER OBSERVADOS, RIGOROSAMENTE, TODOS OS PRECEITOS E EXIGENCIAS DAS NORMAS
J |ENTRADA DA REDE DA CEB = ,_| ,| ,| ,| ,” ,,,| ,,,| ,,,| ,,,| ,” ,| ,_| ,_| ,| L.} EM CAIXA 4”x2” A 1,10M DO PISO BE)R:IIZIIQIEI'B\I;EHSODQ I_é\hslsyFI,EGhé)OTADAMENTE DA NBR—5410/2004, ASSIM COMO DA NR—10 DO MINISTERIO
VIA O — 5 |REDE DE MEDIA TENSAO DA CEB =3 =z z| Z| z| Z|| Z Z| Z Z =Z| Z Z[ Z| = X
EXISTENTE DA CEB - ? % PONTO DE FORCA PARA CHUVEIRO ELETRICO EM CAIXA 4"x2"x2" COM PLACA
& - COM FURO CENTRAL, NA PAREDE A 2,20M DO PISO 20 — QUANDO HOUVER TRABALHOS EM ESPACOS CONFINADOS, OBSERVAR AS EXIGENCIAS DA
% TOMADA MONOFASICA 2P+T — 10A, CONFORME NBR 14136 NA PAREDE NR—=33 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.
— E%MEJS—(QJKHE DA CAIXA TIPO CB— — CEB EM CAIXA 4”x2” A 1,50M DO PISO
TOMADA MONOFASICA 2P+T — 10A, CONFORME NBR 14136 NA PAREDE
EM CAIXA 4"x2" A 0,60M DO PISO NOTAS SOBRE INSTALACAO DAS LINHAS ELETRICAS
25 26 T 1 2 3 4 5|6 |7|8|9[10|11[12]13|14|15]|16[17|18(19 20 21 22
| L
2 d é TOMADA EM CONDULETE DE ALUMINIO APARENTE NO PILAR
cadnuunto F I < PRAGA coNJulTol F - 1— NOS SISTEMAS DE ELETRODUTO PVC RIGIDO, UTILIZAR LUVAS E CURVAS FORNECIDAS PELO
2 < é TOMADA MONOFASICA A PROVA DE TEMPO LINHA AQUATIC PIAL 2P+T — 10A, FABRICANTE. A ABERTURA DE BOLSAS E A CURVATURA DE TUBOS A FOGO NAO SAO
& CONFORME NBR 14136 NA PAREDE EM CAIXA 4”x2” A 1,10M DO PISO RECOMENDADAS;
2— TODOS OS ELETRODUTOS DOS SHAFTS, OU APARENTES NA AREA DO CONDOMINIO DEVEM SER
INTERRUPTOR SIMPLES A 110cm DO PISO '
ENQUADRAMENTO NAS PRESCRICOES 3 METALICOS;
~ FUNDAMENTAIS DA NBR-5410-2004 § INTERRUPTOR DUPLO A 110cm DO PISO 3— ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA MINIMA DE ¢20mm (83/4”). SERAO DE ACO
PLANTA BAIXA SITUACAO ! — CLASSIFICACAO DAS INSTALACOES CARBONO COM REVESTIMENTO PROTETOR (GALVANIZACAO ELETROLITICA) QUANDO APARENTES NA
ESCALA 1:1000 AREA COMUM DO PREDIO E QUANDO EMBUTIDOS NO PISO PODERAQ; SER DE PVC ANTICHAMA;
’ CLASSIFICACAO DAS INSTALACOES DA EDIFICACAO QUANTO AS INFLUENCIAS EXTERNAS, CONFORME EXIGENCIAS DA NBR—5410—2004 24 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM TOMADA A 110cm DO PISO

4— AS COTAS DAS TUBULACOES ESTAO EM MILIMETROS E REFEREM—SE A DIAMETRO NOMINAL.
INTERRUPTOR PARALELO A 110cm DO PISO
ITEM INFLUENCIA EXTERNA CODIGO CLASSIFICACAO CASREﬁECTEglséﬂl%ASSTAEQgEEOA SDOE;< l%lgr\A/lSOFl)\lAEE'ArEé SELECAO E INSEE#QC&% DAS LINHAS SR o 5— DENTRO DE UM MESMO ELETRODUTO, BANDEJA OU ELETROCALHA PODERAO SER INSTALADOS
P CONDUTORES DE MAIS DE UM CIRCUITO NOS SEGUINTES CASOS:
ELETRODUTO QUE DESCE 5.1 0S CIRCUITOS SEJAM DE UMA MESMA INSTALACAO, ORIGINANDO DE UM MESMO PAINEL, COM UM
APLICAR AS EXIGENCIAS DO ITEM 6.2.5.3.3 DA MESMO DISPOSITIVO GERAL DE MANOBRA, SECCIONAMENTO E PROTECAO, SEM A INTERPOSICAO DE
1 TEMPERATURA AMBIENTE AA5 QUENTE NORMAL NORMA NBR-5410-2004 / EQUIPAMENTOS QUE TRANSFORMEM A CORRENTE ELETRICA;
, 2 CONDICOES CLIMATICAS DO AMBIENTE AB4 DESPREZIVEL NORMAL SEM _INFLUENCIA ELETRODUTO QUE SOBE ?th SOSSE((::CC))'\::[;UEggﬁlsALﬁéﬁgAgEéﬁ%Essgw%gANTES’ ISTO E, ESTEJAM CONTIDOS EM UM INTERVALO DE
3 ALTITUDE ACT BAIXA NORMAL SEM_INFLUENCIA YT FIACAG: TERRANEUTRO. FASE E RETORNG 5.3 OS CONDUTORES TENHAM A MESMA TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO PARA SERVICO
DETALHES CONSTRUTIVOS 4 PRESENCA DE AGUA AD DESPREZIVEL IPXO USO DE MOLDURAS DE MADEIRA SO E ' i ' CONTINUO;
PERMITIDO EM AD1 5.4 SEJAM CIRCUITOS DE FORCA OU SINALIZACAO DE UM MESMO EQUIPAMENTO;
RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO EM LOCAL — DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
DE REDE AEREA 5 PRESENCA DE CORPOS SOLIDOS AE1 DESPREZIVEL IP2X_CONFORME B—2.2 ANEXO B DA NORMA 5410—2004 NENHUMA LIMITACAO 6— 0S CABOS UNIPOLARES E 0S CONDUTORES ISOLADOS DE UM MESMO CIRCUITO DEVEM SER
6 PRESENCA DE SUBSTANCIAS CORROSIVAS OU POLUENTES AF1 DESPREZIVEL NORMAL NENHUMA LIMITACAO N ISIUNTOR MONOPOLAR INSTALADOS CONTIGUOS UNS AOS OUTROS, INCLUINDO O CONDUTOR DE PROTECAO (PE);
c 7 SOLICITACOES MECANICAS (IMPACTOS AG1 NENHUMA LIMITACAO
4 CALGADA 5 SOLIC TACOES MECANICAS (VIBR ACOES) YV FRACOS NORMAL NENAUMA LIMITAGAG 7— NO CASO DE CONDUTORES EM PARALELO, DEVEM SER REUNIDOS TANTOS GRUPOS QUANTOS
r—, . 2 % TERRA COMPACTADA ( ) FRACAS NORMAL [Hﬁj DISPOSITIVO DE PROTEGAO “DR” TETRAPOLAR 30mA SIEMENS OU EQUIVALENTE FOREM OS CONDUTORES EM PARALELO. CADA GRUPO DEVE CONTER OS CONDUTORES FASES
a) MATERIAL DA PLAQUETA DE IDENTIFICAGAO: ALUMINIO OU LATAO Q %@@ @@@ﬁ 9 PRESENCA DE FLORA E MOFO AK1 DESPREZIVEL NORMAL NENHUMA LIMITACAO A,B,C,NEUTRO E PE .OS CONDUTORES DE CADA GRUPO DEVEM SER INSTALADOS NAS PROXIMIDADES
O ERANOA DE Yo B TODRS AS, MEDIDAS; 8 % , 10 PRESENCA DE FAUNA ALT DESPREZIVEL NORMAL NENHUMA LIMITACAO ",, IMEDIATAS UM DOS OUTROS.
O MRS, DO LoTE 00 DA CASA DEVEN SER GRAVADOS EM | ™ 2222222 o DISPOSITIVO DE PROTEGAO “DR” BIPOLAR 30mA SIEMENS OU EQUIVALENTE
ALTO OU BAIXO RELAEVO' DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL. 5 AAAARAAAARARA ""'Ee"_f?a\.‘:é-i SAAAAAAARA ; FITA DE ADVERTENCIA 1 INFLUENCIAS ELETROMAGNETlCAS, ELETROSTATICAS OU
e T N e e e | 8| 550% @ma s ———wen IONIZANTES (BAIXA FREQUENCIA) ¢ CAXA DE PASSAGEM DIMENSAG INDICADA EM PLANTA DISTANCIA MAXIMA ENTRE ELEMENTOS DE FIXACAO
S S ”W”W"W: ELETRODUTO 11.1 HARMONICAS E INTER—HARMONICAS AM1-2 NIVEL NORMAL MEDIDAS ESPECIAIS NO PROJETO SEM_INFLUENCIA DE ELETRODUTOS RIGIDOS METALICOS
T SRR $55552555% 11.2 TENSOES DE SINALIZACAO AM2—2 NIVEL MEDIO SEM_REQUISITOS ADICIONAIS -
|~ QUADRO TERMINAL DE LUZ — QTL — A 150 DO PISO
CORTE A-—A 11.3 VARIACOES DE AMPLITUDE DA TENSAO AM3.2 NIVEL NORMAL CONFORME ITEM 5.4 E 5.5 DA NBR—5410—2004 - cm DIAMETRO DO ELETRODUTO DISTANCIA MAXIMA ENTRE ELEMENTOS DE
11.4 DESEQUILIBRIO DE TENSAO AM4 NIVEL NORMAL SEM INFLUENCIA (Polegadas) FIXACAO DE ELETRODUTOS METALICOS
11.5 VARIACOES DE FREQUENCIA AM5 NIVEL NORMAL SEM INFLUENCIA QUADRO DE FORCA INSTALADO A 150cm DO PISO (metros)
11.6 TENSOES INDUZIDAS DE BAIXA FREQUENCIA AM6 SEM_CLASSIFICACAO CONFORME ITEM 5.4.3 DA NORMA—5410—2004 SEM_INFLUENCIA ZZ
11.7 COMPONENTES CONTINUAS EM REDES C.A AM7 SEM_CLASSIFICACAQ - SEM INFLUENCIA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NA PAREDE E TETO TABELADO RECOMENDADO
. 11.8 CAMPOS MAGNETICOS RADIADOS AM8—1 NIVEL MEDIO NORMAL SEM INFLUENCIA 1/2-3/4 300 1.50
3 i 11.9 CAMPOS ELETRICOS AM9—1 NIVEL DESPREZIVEL NORMAL SEM_INFLUENCIA L ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO 1 3,70 1.85
12 INFLUENCIAS ELETROMAGNETICAS, ELETROSTATICAS OU 11 /4112 30 15
S IONIZANTES (ALTA FREQUENCIA) - ELETRODUTO GALVANIZADO INSTALADO APARENTE EM TETO E PAREDE 2-21/2 4,80 2,40
N BARRAMENTO 12.1 TENSOES OU CORRENTES INDUZIDAS OSCILANTES AM21 SEM_CLASSIFICACAQ NORMAL SEM INFLUENCIA .
DE ENTRADA Maior ou igual a 3 6,00 3,00
FITA DE AG0 12.2 TRANSITORIOS UNIDIRECIONAIS CONDUZIDOS, NA FAIXA DO e — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO INSTALADO APARENTE SOBRE O FORRO °
i NANOSSEGUNDO - - _ _
o
3 CAIXA CB-2 A» CALGADA T 123 TRANSITORIOS UNIDIRECIONAIS CONDUZIDOS, NA FAIXA DO CORDOALHA DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO
» MICRO AO MILISSEGUNDO AM23—1 NIVEL CONTROLADO VER TABELA 31 E ANEXO DA NBR—5410—2004 -
| & 3 F6 s100 ) 3 PVC 9100 J 12.4 TRANSITORIOS OSCILANTES CONDUZIDOS AM24—1 NIVEL MEDIO VER IEC 61000—4—12 - PAINEL DE MEDICAO
s 13 FENOMENOS RADIADOS DE ALTA FREQUENCIA AM25—1 NIVEL DESPREZIVEL NORMAL SEM INFLUENCIA =
14 DESCARGAS ELETROSTATICAS AM31-1 NIVEL BAIXO NORMAL SEM INFLUENCIA — BARRAMENTO GERAL DE ENTRADA
15 RADIACOES IONIZANTES AM41-1 SEM_CLASSIFICACAQ - SEM INFLUENCIA 02 | FEV/2014 | REVISAO 1 ATENDENDO EXIGENCIAS DA CEB—DE 26/02/15, COM
16 RADIACAO SOLAR AN1 DESPREZIVEL NORMAL NENHUMA LIMITACAO N INDICACAG DE PRUMADA CABO DE ENTRADA DE BITOLA MAXIMA DE #70mm?
A} 17 DESCARGAS ATMOSFERICAS AQ2 INDIRETAS VER ITEM 5.4.2 E 6.3.5 DA NBR—5410—2004 SEM INFLUENCIA 01 | OUT/2014 | REVISAO 1 ATENDENDO EXIGENCIAS DA CEB—INDICAGAO DA
DETALHE DO RAMAL DE ENTRADA 18 MOVIMENTACAO DO AR AR1 DESPREZIVEL NORMAL SEM INFLUENCIA —_— PERFILADO LISO 38x38mm EM CHAPA 16 MEGA OU EQUIVALENTE REDE DA CEB E DETALHE
SEM ESCALA 19 VENTO ASt DESPREZIVEL NORMAL SEM_INFLUENCIA 00 | DEZ/2013 | EMISSAO
20 COMPETENCIA DAS PESSOAS BA1 COMUNS NORMAL SEM INFLUENCIA ——— PONTO DE TOMADA PARA LIGAGAO DO CABO PARA A LUMINARIA] N.o DATA MODIFICAGOES N.o VISTO
21 RESISTENCIA ELETRICA DO CORPO HUMANO BB2 NORMAL NORMAL VER ITEM 5.1 E SECAO 9 DA NORMA 5410—2004
22 CONTATOS DAS PESSOAS COM O POTENCIAL TERRA BC2 RARO COMPONENTES CLASSE |, Il E Ili VER ITEM 5.1 E SECAO 9 DA NORMA 5410—2004 A @ CONDULETES DE ALUMINIO TIPOS "LL", “T" & "X"
23 CONDICOES DE FUGA DAS PESSOAS EM EMERGENCIA BD4 LONGA E TUMULTUADA VER ITEM 5.2.2.2 DA NBR—5410—2204 VER ITEM 5.2.2.2 DA NORMA NBR—5410—2004 N Taffner PrO'etOS de InStala (~)es Ltda
24 NATUREZA DOS MATERIAIS PROCESSADOS OU BE1 RISCOS DESPREZIVEIS NORMAL NENHUMA LIMITACAO 0O CAIXA ESMALTADA 4" x 4" INSTALADA NO TETO SOBRE O FORRO . J g
ARMAZENADOS
25 MATERIAIS DE CONSTRUCAO CA1 NAO—COMBUSTIVEIS NORMAL NENHUMA LIMITACAO ® BOTAO DE CAMPAINHA A 110cm DO PISO EM CAIXA 4x2 SIA trecho 3 lote 625/695 bl C sala 221
26 ESTRUTURA DAS EDIFICACOES CB1 RISCOS DESPREZIVEIS NORMAL NENHUMA LIMITACAO fecho 5 lote 0co L sala
e-mail: ntaffner@globo.com
D’o CIGARRA A 180cm DO PISO EM CAIXA 4x2 Telefone (61) 3234-5570
2 — ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO
2.1 — DEVERA SER UTILIZADO O SISTEMA TN—S CONFORME PRESCRICOES DA NBR—5410—2004; ® SENSOR DE PRESENGA NO TETO
2.2 — O ELETRODO PRINCIPAL DE ATERRAMENTO SERA AS PROPRIAS ARMADURAS DO CONCRETO DAS FUNDACOES
AREA ESPEOIL O CONFORME ITEM 6.4.1.1.1 DA NBR—5410-2004; L N T By oA A PROVA DE TEMPO INSTALADA NO TETO COM
2.3 — O BEP — BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO PRINCIPAL SERA EXECUTADO NA FORMA ILUSTRADA NO ANEXO SETOR: CEILANDIA — BRASILIA — DISTRITO FEDERAL
FACHADA LATERAL ESQUERDA G DA NBR 5410/2004 BGE (BARRAMENTO GERAL DE ENTRADA) I ELETROCALHA LISA COM TAMPA E DISPOSITIVO PARA LACRE ENERGIA NAO MEDIDA —
2.4 — TODAS AS MASSAS DA INSTALACAO DEVEM ESTAR LIGADAS A CONDUTORES DE PROTECAO OBSERVANDO-SE AS ENDEREGO: QNO 10 — AREA ESPECIAL "P
. EXCECOES DA NORMA CONFORME ITEM 5.1.2.2.3.1 DA NBR 5410/2004 — ELETROCALHA LISA COM TAMPA ENERGIA MEDIDA DE SERVICO ROPRIETARIO, LEUVEN INCORPORADORA LTDA
0 :
E LIMITE DO _LOTE
g S — = 3 - PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETR'COS m ELETROCALHA LISA COM TAMPA ENERGIA MEDIDA ALIMENTAGAO DOS APARTAMENTOS AUTOR DO PROJETO: N.TAFFNER PROJETOS DE INSTALACJES LTDA
a B TTTTTTTTTT T Heteled 1T 3.1 — A PROTECAO BASICA SERA ASSEGURADA PELO EMPREGO DE COMPONENTES COM GRAU DE PROTECAO
g[> g AN b 1A . ADEQUADO, SEM PARTES EXPOSTAS, IP2X CONFORME ANEXO DA NBR 5410,/2004. NOTAS SOBRE UTILIZACAO DOS DIVERSOS TIPOS RESPONSAVEL TECNICO:
9 3.2 — PROTECAO SUPLETIVA SERA ASSEGURADA PELO EMPREGO DAS RECOMENDACOES DA ABNT, NO TOCANTE A: — DE CONDUTORES QUADRDO DE AREAS
REDE DE MEDIA TENSAO| DA CEB 4 w0 ® tr () ) i ATERRAMENTO TN—S E EQUIPOTENCIALIZACAO — EMPREGO DE DISPOSITIVOS DE SOBRE—CORRENTE (DISJUNTORES) PAVIMENTO COMPUTAVEL NAO—COMPUTAVEL CONSTRUIDA
<y PLA ~\ CONFORME NBR—IEC 60898 E/OU NBR—IEC 60947—2 (SECCIONAMENTO AUTOMATICO DA ALIMENTACAO) P 52.20 370322 78542
S 3.3 — PROTECAO ADICIONAL ATRAVES DO EMPREGO DE DISPOSITIVOS DE ALTA SENSIBILIDADE NOS LOCAIS PREVISTOS 1 — TENDO EM VISTA A CLASSIFICACAO BD4 DAS INSTALACOES, DEVE-SE OBEDECER d s it 0 PROPRIETARIO:
= 10 PROLETO, COFORUE RECONENPACOSS 00 T 51.3  SEC40 0 OA Nk 2410/200% o e
CEB—VIDE DETALHE NESTE DESENHO H[> [l e i ’ / 2° ao 7° PAVIMENTO 4.834,98 66,63 4.901,61
5 PuYGROUND 4 — NOTAS GERAIS 1.1 — CABOS INSTALADOS EM BANDEJA OU ELETROCALHA PERFURADA: CABOS BLOCOS A e C
POSTE DE DERIVAGAO| DA REDE DA CEBh g : . 4.1 — AS INSTALACOES DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, NBR—5410—2004 E CEB UNIPOLARES /MULTIPOLARES COM ISOLACAQ E COBERTURA NAO HALOGENADAS — 0,6/1kV. 8" PAVIMENTO 805,83 24,85 830,68 O AUTOR DO PROJETO: CREA: 6647/D—DF
< Kkh | | NTD—6.01. 90°C Ref. COMERCIAL: SINTENAX PRYSMIAN OU SIMILAR. BLOCOS A e C
I | | 4.2 — ATENTAR PARA OS DETALHES DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA E INSTALACOES COMPLEMENTARES; ‘ > a0 8 PAVIMENTO 2.820.41 38.86 2.859.27
X 4.3 — APOS CONCLUIDA A INSTALACAO, O CONSTRUTOR DEVERA PROVIDENCIAR O PROJETO "COMO CONSTRUIDO”, EM 1.2 — CABOS INSTALADOS EM ELETRODUTOS METALICOS APARENTES OU SOBRE FORROS: BLOCO B
ENTRAQA _ e 0 ATENDIMENTO AO ITEM 6.1.8.2 DA NBR 5410—2004 CABOS UNIPOLARES PIRASTICFLEX 30°C — 450/750V—PRYSMIAN OU SIMILARES. O RESPONSAVEL TECNICO: CREA:
DA CEH ] ! Ll E T : 9° PAVIMENTO 402,92 12,42 415,34
o BLOCO A" T T BL0co "C* g < 4.4 — TOMADAS DOS CIRCUITOS NAO ESPECIFICADAS SAO DE 100VA OU 600VA CONFORME QUADRO DE CARGA. 1.3 — CABOS INSTALADOS EM ELETRODUTOS PVC ANTICHAMA EMBUTIDOS NO PISO INTERNOS: BLOCO B
§ — ¥ 4.5 — AS CAIXAS EMBUTIDAS PARA INSTALACAO DAS ARANDELAS SAO 3'x3 CABOS UNIPOLARES SINTENAX—30°C 450/750V PRYSMIAN OU SIMILARES. CASAS DE MAQUINAS — 9841 o841
g i 4.6 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO ATIVAS DO SISTEMA SERAO ATERRADAS, OBSERVANDO—SE AS EXCECOES ELoc0S A B G ' - CEB CREA
g g DA NORMA CONFORME ITEM 5.1.2.2.3.1 DA NBR 5410/2004 2 — QUALQUER FIACAO EM CONDUTOS ABERTOS DA AREA COMUM DA EDIFICACAO DEVE SER =
DE CABOS SINTENAX PRYSMIAN OU SIMILAR TOTAL 10.155,10 3.001,65 13.156,75
DERIVAGAD DO TRAFO DA CEB.|_ 3 ELETRODUTOS| DE f’VC| wo
DESCEM 3 FG #100 RIGIDO 100 vzl 3 — 0S CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES SERAO DOS TIPOS:
3.1 — AFUMEX—90°C—0,6/1kV—PRYSMIAN OU SIMILAR: QUANDO INSTALADOS EM BANDEJA E
w ELETROCALHAS PERFURADAS;
' : NOMENCLATURAS 3.2 — AFUMEX—90°C—0,6/1kV PRYSMIAN OU SIMILAR: TABELA DE EQUIVALENCIA
° 1 s
s : QUANDO INSTALADOS EM ELETRODUTOS DE ACO CARBONO COM REVESTIMENTO PROTETOR PARA ELETRODUTOS
cALGAOA (GALVANIZACAQ) OU DE PVC ANTI-CHAMA E LIVRE DE COMPOSTOS HALOGENADOS.
CALGADA
AREA ESPECIAL P QFB—INC—A — QUADRO DE FORCA DAS BOMBAS DE HIDRANTES (BLOCO A ) 4 — OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO, QUANDO NAO ESPECIFICADOS, DO TIPO DESIGNACAQ ELETRODUTO PVC ELETRODUTO FG
QFB—INC-B — QUADRO DE FORCA DAS BOMBAS DE HIDRANTES (BLOCO B ) SINTENAX 70°C—450/750V PRYSMIAN OU SIMILAR INSTALADOS EM ELETRODUTOS DE ACO EM POLEGADAS| @ NOMINAL EM mm ¢ NOMINAL EM mm
QFB—INC—C — QUADRO DE FORCA DAS BOMBAS DE HIDRANTES (BLOCO C ) CARBONO COM REVESTIMENTO PROTETOR (GALVANIZACAO) OU DE PVC ANTI—CHAMA E LIVRES
wizo CAC_ _ DE COMPOSTOS HALOGENADOS.
QFB—AG-A QUADRO DE FORCA DAS BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA POTAVEL (BLOCO A) 12 0 pps
QFB—AG-B — QUADRO DE FORCA DAS BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA POTAVEL (BLOCO B) 5 — OS CABOS EM REDES EXTERNAS SUBTERRANEAS SERAO DO TIPO 3/4 25 20 DRLFO
T 56 o QFB—AG—C — QUADRO DE FORCA DAS BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA POTAVEL (BLOCO C) SINTENAX—70°C—0,6 /1kV—PRYSMIAN OU SIMILAR 2
QF—ELTA ~ QUADRO DE FORCA PARA ELEVADOR ( BLOCO A ) 6 — TODAS AS EMENDAS DE FIOS E CABOS SERAO ISOLADOS COM FITA SCOTH N* 33 PARA 1 > =
- : » 40
FACHADA LETERAL DIREITA QF—EL2A — QUADRO DE FORCA PARA ELEVADOR ( BLOCO A ) INSTALACOES INTERNAS E SCOTH N°23 PARA INSTALACOES EXTERNAS; 1/4 32
QF—EL1B — QUADRO DE FORCA PARA ELEVADOR ( BLOCO B ) 11/2" 50 40
QF—EL2B — QUADRO DE FORCA PARA ELEVADOR ( BLOCO B ) 7 — OS CONDUTORES QUANDO NAO INDICADOS TERAO BITOLA MINIMA DE: 2” 60 50
QF—EL1C — QUADRO DE FORCA PARA ELEVADOR ( BLOCO C ) b iQ\EII/EAsET:Tc?NISt:JN”s_U(MI-:IgéES/Ss=Hﬁff‘? nr|1-:2sIfJE;Tsocgffc\J[))-A STAT\ITﬁé)z.irTIr_TCJfMNACAO QUANTO AS 21/2" 75 65
QF—EL2C — QUADRO DE FORCA PARA ELEVADOR ( BLOCO C ) TOMADAS SERAO #2.5mm2. ' : 3 S 80 (75)
AreA EsPecL @ SPDA — SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS y 100 100
DR — DISPOSITIVO DE CORRENTE RESIDUAL DIFERENCIAL
PS OU DPS — DISPOSITIVO DE PROTETOR DE SURTOS
QM — QUADROS DE MEDICAO
DESENHO N*:
CM — CONJUNTOS DE MEDICAO LEUVEN—CEILANDIA
QT ~ QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS NORMAIS PROJETO DE INSTALACOES ELE-01/12
BGE — BARRAMENTO GERAL DE ENTRADA 1 7
PLANTA BAIXA LOCAGAO BGP — BARRAMENTO GERAL PARCIAL INSTALACAO ELETRICA
FSuLa 1:400 BEP — BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO PRINCIPAL PLANTA DE LEGENDAS, NOTAS E SITUACAO
PE — CONDUTOR DE PROTECAO ELETRICA (TERRA) PLANTA BAIXA DE SITUACAO E LOCACAO
DESENHO: ESCALA: DATA: ARQUIVO:
N.TAFFNER INDICADA DEZ/2012 | NT-25-2012-LEUVEN-ELE-01-R02-LEG-NOT-SIT




